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Jak rozpoznać, którym sektorem jest dany blok 29 ?1 
 

Dzięki uprzejmości Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, dotarłem do akceptu2 arkusza 
drukowego bloku 29. Wygląd bloku został zatwierdzony do druku 12 lipca 1961, zaś wprowadzony do obiegu 
29 lipca 1961.3 

Na arkuszu widoczne są pasery takie, jak: krzyżyki markacyjne, linie cięcia pionowego i poziomego. 
Ponadto, numer zamówienia 4749 i napis "Do akceptacji z imitacją perforacji", a także pieczęć nagłówkowa 
Min. Ł. i zapis akceptacyjny.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 patrz: www.phila.pl zakładka "słownik" – hasło "sektor", 
2 tamże: hasło "akcept", 
3 zarz. nr 53 Min. Ł. z dnia 28.07.1961, 



 
Blok drukowano na jednokolorowej maszynie arkuszowej Perle firmy Color Metal z Zürichu. Do druku 

użyto gładkiego średniego papieru żółtawobiałego i białego, przy czym z mojego doświadczenia wynika, że 
bloczków drukowanych na papierze białym jest zdecydowanie mniej. 

W uproszczeniu proces tworzenia form był następujący. Projekt znaczka sfotografowano i 
najprawdopodobniej ręcznie wykonano czarnobiałe rysunki dla poszczególnych barwnych form (a, b, c, e)., 
tzw. rozbarwienia.  

 
 
 
 
 
 
 
a) czerwonej     
 
 
 
b) niebieskiej 
 
 
 
 
 
c) czarnej     d) niebieskiej (tekst) 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) czarnej perforacja 
 
Tekst dla formy niebieskiej złożono na przeźroczystej folii (d), a następnie nałożono na rysunek b). 

Tak też postąpiono z tekstem dla barwy czerwonej i czarnej. 
Następnie sfotografowano je i z negatywu danego rysunku powielono niezbędną ilość odbitek. Z nich 

wyklejono plansze, sfotografowano oraz wykonano diapozytyw i naświetlono blachy pokryte materiałem 
światłoczułym; w kolejnym etapie je wytrawiono tworząc właściwą formę barwną.  

Wyklejenie plansz wymagało precyzji, by w momencie druku te cztery formy dały dobrze spasowany 
obraz. Piszę "cztery formy" ponieważ niebieską wykonano uprzednio naklejając tekst d) na rysunek b). Przy 
wyklejaniu popełniono jeszcze jeden błąd, polegający na odwrotnym położeniu odbitki czarnej perforacji e) w 
sektorze 3, 7, 8, 9, 11, 13.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efekt niespasowania form – makulatura. 
  
Patrząc na bloczek dostrzegamy, że czarna barwa rysunku znaczka różni się od czarnej barwy 

perforacji. Otóż, kolejność druku była następująca: farbą czerwoną, farbą niebieską i farbą czarną, która po 
położeniu na czerwoną, wywołała efekt "czarniejszej czerni". 

Również regulacja maszyny (nie posiadała ona urządzeń automatycznej, elektronicznej regulacji) 
wymagała precyzji, bowiem każdy arkusz "przechodził" trzykrotnie przez maszynę.  

                                                           
4 www.phila.pl/ zakładka artykuły poz. 145: "Dwa typy bloczka i cztery typy znaczka z bloku 29." 



W tym miejscu "dziękuję" ówczesnym drukarzom za niezbyt staranne wykonanie planszy z odbitki 
fotograficznej. Być może było to niezbyt staranne wykonanie montażu użytków fotograficznych (negatywów 
fotograficznych). Dlaczego dziękuję? Otóż, gdyby nie ta niestaranność, trudno by było stwierdzić z którego 
sektora jest dany bloczek. Po dokładnym przebadaniu, a w zasadzie przeglądnięciu arkusza ustaliłem, że są  
tyko dwie usterki. Usterki te potwierdziły się na przeglądanych bloczkach z różnych zbiorów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s1p2 – wystająca pozioma kreska z trzonu "P"       s5p1 – wypustka z drugiego ramienia 
 
 
Nie oznacza to, że w późniejszych fazach drukowania takie się nie pojawiły. Niestety, ilość 

przeglądniętych skanów bloczków jest zbyt mała (ok. 150), bym mógł na podstawie takiej a nie innej usterki 
zasugerować, z którego sektora jest dany bloczek. 
Zatem, by można było ustalić sektor danego bloczka, dokonałem pomiarów z czterech miejsc w bloczku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – odstęp pomiędzy drugim w pionie ząbkiem od lg naroża do krawędzi tła zn. 1 pola,* 
b – odstęp pomiędzy czwartym w poziomie ząbkiem od lg naroża do krawędzi tła zn. 1 pola,* 
c – odległość pg krawędzi tła zn. 1 pola od lg krawędzi zn. 2 pola, 
d – odległość od spodu litery "I" w Intermess do górnej krawędzi tła zn. 1 pola. 
* odstęp jest mierzony od wewnętrznej krawędzi perforacji. 
 

Sektor Typ 
bloczka 

Odstęp 
"a" mm 

Odstęp 
"b" mm 

Odstęp 
"c" mm 

Odstęp 
"d" mm 

1 I 4,3 2,1 11,0 6,1 
2 I 5,5 1,7 9,6 6,3 
3 II 4,6 1,7 11,0 5,8 
4 I 5,3 2,3 9,8 6,1 
5 I 4,3 1,7 10,9 5,6 
6 I 5,0 1,8 9,7 5,1 
7 II 4,0 1,8 11,2 4,3 
8 II 4,3 2,2 10,3 5,3 
9 II 4,0 2,1 10,7 4,2 

10 I 4,2 2,2 10,6 4,8 
11 II 4,0 2,3 11,0 4,4 
12 I 4,4 2,2 10,5 5,0 
13 II 4,3 2,4 10,9 4,7 
14 I 4,7 2,8 10,5 5,2 

Pomiary te mogą się nieznacznie różnić od wyników pomiarów na poszczególnych bloczkach o 0,05-0,1 mm. 
 
 
 


